SEWING MACHINE MOD. M417-S

MACCHINA PER CUCIRE MODELLO M417-S CARATTERISTICHE: | ) %
MACCHINA PER CUCIRE SANDALI RIVESTITI MAGGHINA CUGITRICE AD UN AGO
SEWING MACHINE MODEL M417-S SPECIALE PER SANDALI RIVESTITI, TRIPLICE
TRASPORTO A PUNTA D'AGC E PIEDINI
MODEL FC 210 SEWING FOR COATED SANDALS THiSromo A SUNTA DicE E BN
OSCILLANTE MOTORIZZATO.
DATI TECNICI:

Velocita cucitura: 500 Punti/Min.
Lunghezza punti: 2-8 mm

Filato: max 1mm cerato per macchina
Sistema ago: 328

Motore: EFKA DC 1550

Peso Netto: 110 KG - Peso Lordo:144 KG
Dim. imballo cartone su pallet: cm 70x127x150

CHARACTERISTICS: 3=

ONE NEEDLE SEWING MACHINE FOR
COATED SANDALS, TRIPLE NEEDLE-TIP
AND FEED TRASPORTATION SYSTEM,
ALTERNATE MOVEMENT CROCHET ON
OSCILLATING MOTORIZED ARM.

TECHNICAL DATA:

Sewing speed : 500 s.p.m..

Stitch length: 2-8 mm.

Thread: max 1 mm waxed for machine
Needle system: 328

Motor: EFKA DC1550

Net Weight: Kg. 110 - Gross weigth: Kg 144
Certificate Package dimensions: em 70x127x150
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